




Die innovative Lösung für das Heizen im Haushalt
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WATERSTAGE™ im Überblick

Die Komplettlösung erfüllt die verschiedensten Anforderungen

Die von WATERSTAGE ™ erzeugte saubere Energie bietet zuverlässig „Komfort“ für
alle Bereiche im Haus, von Wohn- und Schlafzimmer über das Bad bis hin zum Pool.

Außeneinheit Inneneinheit

Wärme

Wärme

Wärme

Expansions
Ventil

Kompressor

Wärme

Wärme

Wärme

Wärmeabsorption Heiz-
system

Wärme

Wärme

Wärme

Wärmepumpen System
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Angenehme Wärme

1 kWh
Elektrizität

3 bis 5 kWh
für heizen

2 bis 4 kWh
Außenluft

Außeneinheit Hydraulische Inneneinheit

Heizsystem

Kältemittel

Heißwasser

Temperatur- 
sensor

Drucksensor Co-axial Wärmetauscher

Hydraulische Inneneinheit Heizsystem

Dusche

Wasserleitung 

Co-axial Wärme- 
tauscher

DHW Tank

Pumpe

Heißwasser

Heißwasser

Außeneinheit

Kältemittel

Temperatur- 
sensor

Drucksensor

(190 L)

Direkte elektrische Heizung 278%

117%

109%

79%

Brennstoffkessel

Gaskondensationskessel 100%
Heizenergie

18 Modelle
Fujitsu General WATERSTAGE™ Luft-Wasser-Wärmepumpen sind sehr effiziente, regenerative und vielfältige
Zentralheizungssysteme, die Energie hauptsächlich aus der Luft absorbieren.

Optimierung des
Kältemittelkreislaufs

Die Modelle „Super High
Power“ und „High Power“ lie-
fern eine hohe Leistung und
große Effizienz durch die Ver-
wendung von Doppelsensoren
und Steuerungstechnologien,
die der Warmwasserbereitung
entsprechen.

Split Modell Split Modell mit integriertem Brauchwarmwasser Speicher

Was ist eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe nutzt freie Energie aus der Atmosphäre. Das
Wärmepumpensystem benötigt nur 1 kW Strom, um 3 bis 5 kW
Wärmeenergie zu erzeugen.

Drastisch reduzierter Primärenergieverbrauch!
Anteil der Primärenergie an der Heizenergie von 100%

Primärenergieverbrauch
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Leistungen

Geringe
CO₂ Emission

Niedrige
laufende Kosten

Sauber
und gesund

Leichte
Installation und Wartung

Dieses umweltfreundliche System reduziert die CO₂-
Emissionen im Vergleich zur konventionellen
Verbrennung von Gas und Kohlenwasserstoffen erheb-
lich.

Die hocheffiziente Wärmepumpentechnologie ermöglicht
es, die laufenden Kosten niedrig und wirtschaftlich zu
halten.

Direkte elektrische Heizung

Brennstoffkessel

Gaskondensationskessel

0 50 100%

Niedrige
Wartungs-

kosten

Nied
Wartu

kost

Keine
Verschmutzung

Keei
Verschmm

Kein
Rauchfang-

kehrer

Direkte elektrische Heizung

Brennstoffkessel

Gaskondensationskessel

Umweltfreundliches
Heizsystem

u
ei

ndlich
izsyste

es
em

Durchschnittliche jährliche CO₂-Emission Durchschnittliche jährliche laufende Kosten

Berechnungen basieren auf Daten des Europäischen Programms 2001 für EU 27.
Brennstoffkesselwirkungsgrad: 89%, Gaskesselwirkungsgrad: 93%

Die Werte können je nach Installation, Standort und Betriebsbedingungen variieren.

Da keine Brenner verwendet werden, entstehen keinerlei
Schadstoffe

Alle Komponenten sind in ein kompaktes Außengerät
oder ein hydraulisches Innengerät eingebaut.

Gut strukturiertes hydraulisches Innengerät.
Die gut durchdachte Anordnung der Hydraulikeinheiten
ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
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Die Ökodesign-Richtlinie Los 1 Verordnung 813/2013
Die neue Ökodesign-Richtlinie definiert einen Rechtsrahmen für die Verbesserung
der Umweltverträglichkeit energiebezogener Produkte (ErP) durch Design.
Ab dem 26. September 2015 gilt die Ökodesign-Richtlinie für Raumheizgeräte
(einschließlich Wärmepumpen und Kessel für fossile Brennstoffe),
Kombiheizgeräte (sowohl für die Raum- als auch für die Warmwasserbereitung),
Warmwasserbereiter und Wasserspeichertanks.
Alle diese Produkte müssen Mindestanforderungen an Energieeffizienz * 1 und
maximale Schallleistungspegel erfüllen. Die minimale Energieeffizienz wird ab
dem 26. September 2017 angehoben und die maximale Schallleistung am 26.
September 2018 gesenkt.
* 1: Die Energieeffizienz wird durch den saisonalen Raumheizungswirkungsgrad (ηs) dargestellt. Dieser
Wert basiert auf dem saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP).

Die Energiekennzeichnungsrichtlinie (EU) Nr. 811/213
Das Energieetikett soll den Verbrauchern helfen, den Energieverbrauch sowie die
produktspezifischen Merkmale direkt zu vergleichen. Auf allen Etiketten müssen
Produktkennung, Wirkungsgradklasse, Schallleistungspegel und Wärmeabgabe
angezeigt werden. Bei Wärmeerzeugern reicht die Skala von A +++ bis D. Für
Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte gibt es zwei verschiedene Produktetiketten.

EHPA Quality Label

Die WATERSTAGE von Fujitsu General
hat das EHPA-Qualitätslabel *² durch
Tests gemäß den internationalen
Standards EN14511 und EN17025

erhalten. Das EHPA-Qualitätslabel *² ist ein
Etikett, das dem Endverbraucher eine auf dem
Markt erhältliche Qualitätswärmepumpeneinheit
zeigt.

*² Überprüfen Sie die Gültigkeit des Etiketts unter
www.ehpa.org/quality/quality-label/

SG-Ready Label

SG-Ready ist ein von BWP *⁴ defi-
nierter Standard, der es ermöglicht,
das Gerät in ein Smart Grid zu inte-
grieren. Wärmepumpen, die mit

dem SG-Ready-Label ausgestattet sind, können
vom Stromnetz (und z. B. auch von PV-Anlagen)
Signale über die verfügbare (nicht genutzte
erneuerbare) Energie (von Wind, Sonne und
Wasser) empfangen. Fujitsu General bietet die
SG-Ready-Kompatibilität für alle neuen
Wärmepumpenserien.

*⁴ BWP = Bundesverband der Wärmepumpen

CEN Wärmepumpen-Zertifikat
Das KEYMARK-Zertifikat bestätigt die
Qualität von Wärmepumpen auf dem euro-
päischen Markt.
Das KEYMARK-Zertifikat ist ein freiwilliges,
unabhängiges europäisches

Zertifizierungszeichen (ISO Typ 5-Zertifizierung)
für alle Wärmepumpen, Kombi-Wärmepumpen
und Warmwasserbereiter (gemäß Ecodesign, EU-
Verordnung 813/2013 und 814/2013). Die
WATERSTAGE *⁵ von Fujitsu General hat das KEY-
MARK *⁶ erhalten.
*⁵ Nur R32-Komfortmodell
*⁶ Überprüfen Sie die Gültigkeit der Marke unter 

www.heatpumpkeymark.com/about/

Für Raumheizgeräte

Produktidentifizierung

Effizienzklasse im niederen 
Temperaturbereich

Temperaturkarte 
Europas mit drei 
Klimazonen und deren 
Nennwärmeleistung.

Effizienzklasse im mittleren 
Temperaturbereich  

Jahr, in dem das Etikett ausgestellt wurde Nummer der EU-Vorschrift

Marke
Symbol für Raumheizgeräte

Effizienzklassen-Skala, 
von A+++ (höchste Effizienz) bis 

G (niedrigste Effizienz) 

Schallleistungspegel im 
Freien und (wo relevant) 

in Innenräumen

Für Kombinationsheizungen

Symbol für 
Brauchwarmwasser

Effizienzklassen-Skala, 
von A (höchste Effizienz) 
bis G (niedrigste Effizienz) 
für Brauchwarmwasser 

Optionales Symbol, 
bei dem der Betrieb 
nur außerhalb der 
Spitzenzeiten möglich ist.

ηs ≥ 150

125 ≤ ηs < 150

98 ≤ ηs < 125

90 ≤ ηs < 98

82 ≤ ηs < 90

75 ≤ ηs < 82

36 ≤ ηs < 75

34 ≤ ηs < 36

30 ≤ ηs < 34

ηs < 30

ηs ≥ 175

150 ≤ ηs < 175

123 ≤ ηs < 150

115 ≤ ηs < 123

107 ≤ ηs < 115

100 ≤ ηs < 107

61 ≤ ηs < 100

59 ≤ ηs < 61

55 ≤ ηs < 59

ηs < 55

Ausgenommen nie-
drige Temperaturen 
HP 55̊ C

Niedrige Tem-
peraturen HP
35̊ C

Saisonale Raumheizung
Energieeffizienzklasse

Energieeffizienz

Energielabel



8

Heizen und
Brauchwarmwasser
Ein breites Sortiment für alle Ansprüche. Ob regionale
Besonderheiten, unterschiedlichste Familiengrößen 
oder spezielle Anforderungen, wir bieten für alle
Anwendungsfälle die optimalen Produkte. Bei uns 
finden Sie von High Power über heizzentrierte Serien 
bis hin zu preiswerten Kompaktserien, Geräte für 
alle Anwendungen.

Für Raumheizung & Warmwasser
Außengerät und hydraulisches Innengerät kön-
nen frei installiert werden, so dass die
Installation einfach ist. Einfache Installation
von Innen- und Außengerät, da der
Aufstellungsort unabhängig von einander
gewählt werden kann. Eine größere
Heizleistung kann flexibel durchgeführt wer-
den, indem mehr Einheiten in
Kaskadenverbindung verwendet werden. *¹

*¹ Nur für hohe Leistung

Wasser-
austrittstemperatur

Außeneinheit

Schwimmbad

DHW-Tank

Hydraulik EinheitWarmwasser
Bodenheizung

Raumheizung

Super-High-Power Serie
3 Phase: 15/17 kW

Hohe Wasseraustrittstemperatur
Hohe Austrittswassertemperatur 60 ° C bei
-20 ° C Außentemperatur ohne

Verwendung einer Reserveheizung 
gehalten.
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Web-Server
(optional)

Hydraulische
Inneneinheit

Fernbedienung
(optional)Außen-

einheit

Internet

oder

Bodenheizung Heizkörper

Außen-
sensor

Kabelloses
Raumthermostat

(optional)

Smartphone
Steuerung

Fernbedienungs- 
system

Außeneinheit

Hydraulik Einheit

Stilvolle, platzsparende Lösung mit
eingebautem Warmwasserspeicher

+DHW-Tank*
Der optional erhältliche,
Warmwasserspeicher wird an das System
angeschlossen und kann so zur
Warmwasserversorgung verwendet werden.

+Fremderzeuger*
Durch die Kombination des vorhandenen
Kessels kann eine starke Heizleistung auch
bei niedrigen Außentemperaturen erreicht 
werden.
*Optionale Teile notwendig

Intelligente Steuerung
Die Bedürfnisse des Benutzers werden durch eine Vielzahl 
von Steuerelementen unterstützt, z. B. individuelle 
Steuerungs- und Fernbedienungsoptionen.

300 Liter

Kompakte Außeneinheit
Split Komfortserie

Bei der Komfortserie wird eine optimierte
Vorlauftemperaturregelung durch die 
DC-Wechselrichtertechnologie erreicht.
*² Außeneinheit: WOYA060LFCA/WOYA080LFCA

Höhe

620 mm*²

Platzeinsparung durch eingebauten
Warmwasserspeicher
Der bestehende Kessel kann einfach ausgetauscht werden. Höhere
Heizkapazitäten werden erreicht da mehrere Einheiten in einer
Kaskadenverbindung verwendet werden können.



DHW Tank
Hydraulische
Inneneinheit Waterstage

Duo Inneneiheit
mit 190 l Brauch-

warmwasserspeicher

190 L
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Lineare Steuer- 
einspritzung

Evaporator

Heizkreislauf

Coaxial 
Wärme- 
tauscher

Außeneinheit

Hydraulische EinheitLineare Steuer- 
einspritzung

Normaler
Kältemittel
Kreislauf

Optimierter Kreislauf =
höhere Wassertemperatur

Technologie für 
höchste Effizienz

Doppelrollkolben Kompressor

Steuerbare lineare
Flüssigkeitseinspritzung

High Power &
Super High Power

Doppelrollkolben Kompressor mit linear
geregelter Flüssigkeitseinspritzung

Es realisiert die hohe Kondensationstemperatur ohne
Überhitzung der Heißgastemperatur durch den Linear Control
Injection-Prozess während der Kompression. Daher steigt die
Verflüssigungstemperatur höher als im normalen Kreislauf. Eine
höhere Warmwassertemperatur wird durch Steuern der
Einspritzmenge entsprechend dem Verwendungszustand
erreicht.

Zeit

Hoch

Te
m

pe
ra

tu
r

On/Off Verdichter

Genaue Temperaturregelung durch
Gleichstrom-Inverter-Technologie
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Warmes
 Kältemittel

Erwärmtes Wasser

Optimierter Koaxial
Wärmetauscher

Edelstahl-Tank

Die Wärmeaustauschfläche ist 25% höher als beim
Vorgängermodell. Dadurch wird eine höhere Energieeinsparung
ermöglicht.
• Korrosionsgeschützt
• Kein Durchflussschalter notwendig
• Kein Frostschutz erforderlich

Klasse A++ Pumpe

Energiesparpumpe mit kon-
stanter Volumen- oder
Druckeinstellfunktion

Energieeffizienzklasse
WSYK170DJ9

Patentierter Koaxialwärmetauscher
mit langer Lebensdauer

Tank aus Edelstahl
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Modellübersicht

Modelle

Split Typen Split DHW Integrierte Typen

Komfort High 
Power

Super High 
Power Komfort High

Power
Super High

Power

Hydraul. 
Innen-
einheit

 

     

 

     

 

     

 

      

     

 

     

 

     

Ausseneinheit

 

Leistung 5/6 kW 8 kW 10 kW 11/14/16 kW 15/17 kW 5/6 kW 8 kW 10 kW 11/14/16 kW 15/17 kW 

System-
übersicht

• 55 ° C Vorlauftemperatur 
auch bei
-10 ° C Außentemperatur

• Nur ein System 
für Heizung und 
Warmwasser*

• Zusätzliche elektrische 
Heizung zur Sicherung 
vorhanden

• Bis zu zwei unabhängige 
Steuerkreise*

• Kühlbetrieb ist möglich*

• Betriebsbereich von
-20 bis 35 ºC

• 60 ° C Vorlauf-temperatur 
auch bei -20 ° C 
Außentemperatur

• Verschiedene Heizsysteme, 
wie Fußbodenheizung oder 
Heizkörper, anwendbar*

• Nur ein System für Heizung 
und Warmwasser*

• Zusätzliche elektrische 
Heizung zur Sicherung 
vorhanden

• Bis zu zwei unabhängige 
Steuerkreise*

• Kühlbetrieb ist möglich*

• Betriebsbereich von -25 bis 
35 ºC

Zusätzlich bei Super High Power
• 55 ° C Warmwasser auch 
bei -22 ° C Außentemperatur
ohne elektr. Zusatzheizstäbe

• 55 ° C Vorlauftemperatur 
auch bei -10 ° C 
Außentemperatur

• Nur ein System 
für Heizung und 
Warmwasser*

• Zusätzliche elektrische 
Heizung zur Sicherung 
vorhanden

• Bis zu zwei unabhängige 
Steuerkreise*

• Kühlbetrieb ist möglich*

• Betriebsbereich von 
-20 bis 35 ºC.

• 60 ° C Vorlauftemperatur auch 
bei -20 ° C Außentemperatur

• 55 ° C Warmwasser auch bei 
-22 ° C Außentemperatur

• Verschiedene Heizsysteme, 
wie Fußbodenheizung oder 
Heizkörper, anwendbar*

• Platzersparnis da sowohl 
Heizung als auch Warmwasser in 
einem hydraulischen Innengerät 
verbaut sind

• Zusätzliche elektrische Heizung 
zur Sicherung vorhanden.

• Bis zu zwei unabhängige 
Steuerkreise. *

• Kühlbetrieb ist möglich.*

• Betriebsbereich von
-25 bis 35 ºC.

Zusätzlich bei Super High Power
• 55 ° C Warmwasser auch bei 
-22 ° C Außentemperatur
ohne elektr. Zusatzheizstäbe

Versorgungs-
spannung (V / Ph / Hz)

230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Leistung

5 kW
WSYA050ML3
WOYA060KLT 

WGYA050ML3
WOYA060KLT

6 kW
WSYA080ML3
WOYA060KLT

WGYA080ML3
WOYA060KLT

8 kW
WSYA080ML3
WOYA080KLT

WGYA080ML3
WOYA080KLT

10 kW
WSYA100ML3
WOYA100KLT

WGYA100ML3
WOYA100KLT

11 kW
WSYK160DG9
WOYK112LCTA

WGYK160DG9
WOYK112LCTA

14 kW
WSYK160DG9
WOYK140LCTA

WGYK160DG9
WOYK140LCTA

15 kW
WSYK170DJ9
WOYK150LJL

WGYK170DJ9
WOYK150LJL

16 kW
WSYK160DG9
WOYK160LCTA

WGYK160DG9
WOYK160LCTA

17 kW
WSYK170DJ9
WOYK170LJL

WGYK170DJ9
WOYK170LJ

*Optionale Teile erforderlichmmm
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Komfort Serie

NEU

Single Phase
5kW Leistung

(ηS) (ηS)

COP

4.74
175%

Single Phase
8kW Leistung

COP

4.43
177%

Wasser-
temperatur

55°C

Außen-
 temperatur

-10°C

Komfort Modelle

*

Hohe Vorlauftemperaturen möglich

Die maximale Wasseraustrittstemperatur beträgt 55 °C ohne Reserveheizung. Die
Warmwasserversorgungstemperatur kann auch bei -10 °C Außentemperatur gehal-
ten werden.

Zum Erhöhen der Warmwasserversorgungstemperatur, kann für den Hilfsbetrieb eine Reserveheizung ver-
wendet werden.

Hoher COP

Waterstage Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten viel effizienter und sparen Energie
im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.

Energieeffizienzklasse

*Temperaturanwendung: Vorlauftemperatur 35 °C

Technologie der Außeneinheit DC Lüftermotor
Kleiner DC-Lüftermotor mit hoher Leistung
und hohem Wirkungsgrad.

DC Doppelter Rollkolbenkompressor
Hocheffizienter
Doppelrollkolbenkompressor

DC Inverterregelung
Reibungslose Wassertemperaturregelung
durch DC-Inverterregelung

71
6 

m
m

63
2 

m
m

Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung (ŋS)
Werte: Außentemp. 7 °C, Heiztemperatur 35 °C

5 - 6 kW 8 kW
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Modell
Hydraulische I.E. WSYA050ML3 WSYA080ML3 WSYA080ML3 WSYA100ML3

A.E. WOYA060KLT WOYA060KLT WOYA080KLT WOYA100KLT
Leistung 5 6 8 10

7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�
Heizleistung

kW
4,50 5,50 7,50 9.50

Leistungsaufnahme 0,949 1,18 1,69 2,11
COP 4,74 4,65 4,43 4,50

2 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�
Heizleistung

kW
4,50 5,30 6,30 9,30

Leistungsaufnahme 1,33 1,65 1,96 3,08
COP 3,39 3,22 3,21 3,02

-7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�
Heizleistung

kW
4,40 5,00 5,70 8,90

Leistungsaufnahme 1,59 1,90 2,13 3,36
COP 2,76 2,63 2,68 2,65

Energieverbrauchskennzeichnung Raumheizung
Temperatur-Anwendungsbereich °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Energieeffizienzklasse A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
Wärmenennleistung kW 5 5 5 6 6 7 8 9
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (ŋ.) % 125 175 125 175 128 177 130 178
Jährlicher Energieverbrauch kWh 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982 5,083 3,874

Geräuschpegel
Inneneinheit

dB(A)
40 - 40 - 40 - 40 -

Außeneinheit 57 - 57 - 60 - 62 -
Inneneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50
Abmessungen (H x B x T) mm 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493
Gewicht kg 41 41 41 41
Wasserzirkulation min. / max. l / min. 7,6 / 22,0 8,5 / 22,0 10,0 / 22,0 10,9 / 30,0
Wärmetauscher l 16 16 16 16
Expansionsgefäß l 8 8 8 8
Vorlauftemperatur max. °C 55 55 55 55
Anschlüsse Heizung Vorlauf / Rücklauf mm Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4
Elektrische Heizung Leistung kW 3,0 3,0 3,0 3,0
Außeneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50
Stromaufnahme max. A 13,0 13,0 18,0 19,0
Abmessungen (H x B x T) mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315 998 x 940 x 320
Gewicht kg 39 39 42 62

Kältemittel
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Menge kg 0,97 0,97 1,02 1,63

Zusätzliches Kältemittel g/m 25 25 25 20

Kältemittel-
leitungsdimension

Durchmesser
Flüssig

mm
6,35 6,35 6,35 9,52

Gas 12,70 12,70 12,70 15,88
Länge min. / max. m 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Länge vorgefüllt m 15 15 15 20
Höhenunterschied max. m 20 20 20 20

Einsatzbereich Heizung °C -20 bis 35
Listenpreis I.E. € 4.711,04 4.822,02 4.822,02 4.886,21
Listenpreis A.E. € 1.587,39 1.587,39 2.059,58 3.012,67
Listenpreis Set € 6.298,43 6.409,41 6.881,60 7.898,88

Inneneinheit Außeneinheit: 5/6 kW Außeneinheit: 8 kW

Inneneinheit: WSYA050ML3 / WSYA080ML3 / WSYA100ML3
Außeneinheit: WOYA060KLT / WOYA080KLT / WOYA100KLT

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K

*1 Die Werte für Heizleistung / Eingangsleistung / COP basieren auf der Messung der Norm EN14511. Nutzungsumgebung, wie z. B. der Betrieb, das
Heizgerät, die Raumtemperatur und die Reglereinstellungen können zu Abweichungen zwischen den praktischen und den ermittelten Werten führen.

Außeneinheit: 10 kW

Abmessungen siehe Seite 22
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High Power /
Super High Power
Serie

3 Phasen
15kW Leistung

(ηS)

COP

4.33
164%

(ηS)

3 Phasen
11kW Leistung

COP

4.30
154%

Wasser-
temperatur

60°C

Außen-
 temperatur

-20°C

Super High Power Modelle

Hohe Vorlauftemperaturen möglich
Eine hohe Wasseraustrittstemperatur von 60 °C wird auch dann beibehalten, wenn
die Außentemperatur ohne Verwendung von Reserveheizungen auf -20 °C gesunken
ist. Es ist möglich, 55 °C Austrittstemperatur bei -22 °C Außentemperatur, ohne
Reserveheizung, zu liefern.

Zum Erhöhen der Warmwasserversorgungstemperatur, kann für den Hilfsbetrieb eine Reserveheizung ver-
wendet werden.

Hoher COP

Waterstage Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten viel effizienter und sparen Energie
im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.

Energieeffizienzklasse

Erweiterter Betriebsbereich bis -25 °C

Der Betriebsbereich wurde verbessert. Es ist nun möglich eine ord-
nungsgemäße Leistung bis zu -25 °C Außentemperatur zu erzielen.

Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung (ŋS)
Werte: Außentemp. 7 °C, Heiztemperatur 35 °C
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Modell
Hydraulische I.E. WSYK160DG9 WSYK160DG9 WSYK160DG9 WSYK170DJ9 WSYK170DJ9

A.E. WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA WOYK150LJL WOYK170LJL
Leistung 11 14 16 15 17

7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

10,80 13,50 15,17 15,00 17,00

Leistungsaufnahme 2,51 3,20 3,70 3,46 4,10

COP 4,30 4,22 4,10 4,33 4,15

2 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

10,77 13,00 13,50 13,20 13,50

Leistungsaufnahme 3,40 4,15 4,34 4,06 4,27

COP 3,17 3,13 3,11 3,25 3,16

-7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

10,38 12,20 13,50 13,20 15,00

Leistungsaufnahme 4,28 5,13 5,40 4,55 5,32

COP 2,43 2,38 2,50 2,90 2,82

Energieverbrauchskennzeichnung Raumheizung
Temperatur-Anwendungsbereich °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35

Energieeffizienzklasse A+ A++ A+ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Wärmenennleistung kW 9 11 11 13 13 14 16 17 17 18

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (ŋ.) % 112 154 117 150 117 149 130 164 130 166

Jährlicher Energieverbrauch kWh 6,669 5,930 7,803 6,738 9,062 7,408 9,915 8,606 10,232 9,059

Geräuschpegel
Inneneinheit

dB(A)
46 46 46 45 45

Außeneinheit 69 68 70 68 71 67 68 67 68

Inneneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Abmessungen (H x B x T) mm 800 x 450 x 457 805 x 450 x 471
Gewicht kg 42 52,5
Wasserzirkulation min. / max. l / min. 19,5 / 39,0 24,4 / 48,7 27,4 / 54,8 24,0 / 54,2 27,3 / 61,4
Wärmetauscher l 16 25
Expansionsgefäß l 8 10
Vorlauftemperatur max. °C 60 60
Anschlüsse Heizung Vorlauf / Rücklauf mm Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4
Elektrische Heizung Leistung kW 9,0 (3,0 kW x 3) 9,0 (3,0 kW x 3)
Außeneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Stromaufnahme max. A 9,0 9,5 10,5 14,0 14,0
Abmessungen (H x B x T) mm 1.290 x 900 x 330 1.428 x 1.080 x 480 1.428 x 1.080 x 480
Gewicht kg 99 138 138

Kältemittel
Typ (GWP) R410A (2.088) R410A (2.088)
Menge kg 2,50 3,80 3,80

Zusätzliches Kältemittel g/m 50 50 50

Kältemittel-
leitungsdimension

Durchmesser
Flüssig

mm
9,52 9,52 9,52

Gas 15,88 15,88 15,88
Länge min. / max. m 5 / 20 5 / 30 5 / 30
Länge unbefüllt m 15 15 15
Höhenunterschied max. m 15 25 / 15 (Außeneinheit: höher/tiefer)

Einsatzbereich Heizung °C -25 bis 35 -25 bis 35
Listenpreis I.E. € 5.357,31 5.357,31 5.357,31 6.241,86 6.241,86
Listenpreis A.E. € 4.059,33 4.967,81 5.682,62 5.910,02 6.742,34
Listenpreis Set € 9.416,64 10.325,125 11.039,93 12.151,88 12.984,20

Inneneinheit Außeneinheit:
11/14/16 kW

Außeneinheit:
15/17 kW

Inneneinheit: WSYK160DG9, WSYK170DJ9
Außeneinheit: WOYK112LCTA / WOYK140LCTA / WOYK160LCTA

WOYK150LJL / WOYK170LJL

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K

*1 Die Werte für Heizleistung / Eingangsleistung / COP basieren auf der Messung der Norm EN14511. Nutzungsumgebung, wie z. B. der Betrieb, das
Heizgerät, die Raumtemperatur und die Reglereinstellungen können zu Abweichungen zwischen den praktischen und den ermittelten Werten führen.

Abmessungen siehe Seite 22
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Single Phase
5kW Leistung

(ηS) (ηS)

COP

4.74
175%

Single Phase
8kW Leistung

COP

4.43
177%

Wasser-
temperatur

55°C

Außen-
 temperatur

-10°C

Komfort Modelle

*

Hohe Vorlauftemperaturen möglich

Die maximale Austrittswassertemperatur beträgt 55 °C ohne Reserveheizung. Die
Warmwasserversorgungstemperatur kann auch bei -10° C Außentemperatur gehal-
ten werden.

Zum Erhöhen der Warmwasserversorgungstemperatur, kann für den Hilfsbetrieb eine Reserveheizung ver-
wendet werden.

Hoher COP

Waterstage Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten viel effizienter und sparen Energie
im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.

Energieeffizienzklasse

*Temperaturanwendung: Vorlauftemperatur 35 °C

Technologie der Außeneinheit DC Lüftermotor
Kleiner DC-Lüftermotor mit hoher Leistung
und hohem Wirkungsgrad.

DC Doppelter Rollkolbenkompressor
Hocheffizienter
Doppelrollkolbenkompressor

DC Inverterregelung
Reibungslose Wassertemperaturregelung
durch DC-Inverterregelung

71
6 

m
m

63
2 

m
m

Komfort Serie
mit integriertem 
190 Liter Speicher

NEU

Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung (ŋS)
Werte: Außentemp. 7 °C, Heiztemperatur 35 °C

5 bis 6 kW 8 kW
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Modell
Hydraulische I.E. WGYA050ML3 WGYA080ML3 WGYA080ML3 WGYA100ML3

A.E. WOYA060KLT WOYA060KLT WOYA080KLT WOYA100KLT
Leistung 5 6 8 10

7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

4,50 5,50 7,50 9,50

Leistungsaufnahme 0,949 1,18 1,69 2,11

COP 4,74 4,65 4,43 4,50

2 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

4,50 5,30 6,30 9,30

Leistungsaufnahme 1,33 1,65 1,96 3,08

COP 3,39 3,22 3,21 3,02

-7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

4,40 5,00 5,70 8,90

Leistungsaufnahme 1,59 1,90 2,13 3,36

COP 2,76 2,63 2,68 2,65

Energieverbrauchskennzeichnung Raumheizung
Temperatur-Anwendungsbereich °C 55 35 55 35 55 35 55 35

Energieeffizienzklasse A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++

Wärmenennleistung kW 5 5 5 6 6 7 8 9

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (ŋ.) % 125 175 125 175 128 177 130 178

Jährlicher Energieverbrauch kWh 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982 5,083 3,874

Geräuschpegel
Inneneinheit

dB(A)
40 - 40 - 40 - 40 -

Außeneinheit 57 - 57 - 60 - 62 -

Energieverbrauchskennzeichnung Brauchwarmwasser
Lade Profil L

Energieeffizienzklasse A+

Warmwasserbereitungs-Nutzungsgrad (ŋ.) % 130

Jährlicher Energieverbrauch kWh 793

Inneneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Abmessungen (H x B x T) mm 1.863 x 648 x 700 1.863 x 648 x 700 1.863 x 648 x 700 1.863 x 648 x 700

Gewicht kg 143 143 143 143

Wasserzirkulation min. / max. l / min. 6,4 / 22,0 7,2 / 22,0 8,3 / 22,0 10,9 / 30,0

Brauchwasserspeicher l 190 190 190 190

Leistung E-Patrone Speicher kW 1.5 1.5 1.5 1.5

Wärmetauscher l 16 16 16 16

Expansionsgefäß l 8 8 8 8

Vorlauftemperatur max. °C 55 55 55 55

Anschlüsse Heizung Vorlauf / Rücklauf mm Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4

Anschlüsse Brauchwasser mm Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05

Elektrische Heizung Leistung kW 3,0 3,0 3,0 3,0

Außeneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Stromaufnahme max. A 13,0 13,0 18,0 19

Abmessungen (H x B x T) mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315 998 x 940 x 320

Gewicht kg 39 39 42 62

Kältemittel
Typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32 (675)

Menge kg 0.97 0.97 1.02 1.63

Zusätzliches Kältemittel g/m 25 25 25 20

Kältemittel-
leitungsdimension

Durchmesser
Flüssig

mm
6,35 6,35 6,35 9,52

Gas 12,70 12,70 12,70 15,88

Länge min. / max. m 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30

Länge vorgefüllt m 15 15 15 20

Höhenunterschied max. m 20 20 20 20

Einsatzbereich Heizung °C -20 bis 35

Listenpreis I.E. € 6.981,70 7.218,88 7.218,88 7.218,88
Listenpreis A.E. € 1.587,39 1.587,39 2.059,58 3.012,67
Listenpreis Set € 8.569,09 8.806,27 9.278,46 10.231,55

Inneneinheit: WGYA050ML3 / WGYA080ML3 / WGYA100ML3
Außeneinheit: WOYA060KLT / WOYA080KLT / WOYA100KLT

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K

*1 Die Werte für Heizleistung / Eingangsleistung / COP basieren auf der Messung der Norm EN14511. Nutzungsumgebung, wie z. B. der Betrieb, das
Heizgerät, die Raumtemperatur und die Reglereinstellungen können zu Abweichungen zwischen den praktischen und den ermittelten Werten führen.

Inneneinheit Außeneinheit: 5/6 kW
Außeneinheit:
8 kW

Außeneinheit:
10 kW

Abmessungen
siehe Seite 23
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Wasser-
temperatur

60°C

Außen-
 temperatur

-20°C

Super High Power Modelle

Hohe Vorlauftemperaturen möglich
Eine hohe Wasseraustrittstemperatur von 60 °C wird auch dann beibehalten, wenn
die Außentemperatur ohne Verwendung von Reserveheizungen auf -20 °C gesunken
ist. Es ist möglich, 55 °C Austrittstemperatur bei -22 °C Außentemperatur, ohne
Reserveheizung, zu liefern.

Zum Erhöhen der Warmwasserversorgungstemperatur, kann für den Hilfsbetrieb eine Reserveheizung ver-
wendet werden.

High Power und
Super High Power
mit integriertem
190 Liter Speicher

• Warmwasserbereitung mit
Spulenwärmetauscher zur
Optimierung der Warmwasser-
leistung

• Große Wärmetauscherober-
fläche für raschen Temperatur-
anstieg

Stilvolle platzsparende Lösung
Eingebauter 190 l Warmwasserspeicher 
mit hoher Leistung

Erweiterter Betriebsbereich bis -25 °C

Der Betriebsbereich wurde verbessert. Es ist nun möglich eine ord-
nungsgemäße Leistung bis zu -25 °C Außentemperatur zu erzielen.

Optimierter Kältemittelkreislauf
Das Hochleistungsmodell erzielt durch die
Verwendung von Doppelsensoren und
Steuerungstechnologien, die der
Warmwasserbereitung entsprechen, eine ausge-
zeichnete Leistung und Effizienz.

Inneneinheit Emitter System

Dusche

Brauchwasser 

Koaxial Wärme-
tauscher

DHW Tank

Pumpe

Heißwasser

Heißwasser

Außeneinheit

Kältemittel

Temperatur 
Sensor

Drucksensor
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Modell
Hydraulische I.E. WGYK160DG9 WGYK160DG9 WGYK160DG9 WGYK170DJ9 WGYK170DJ9

A.E. WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA WOYK150LJL WOYK170LJL
Leistung 11 14 16 15 17

7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

10,80 13,50 15,17 15,00 17,00 

Leistungsaufnahme 2,51 3,20 3,70 3,46 4,10

COP 4,30 4,22 4,10 4,33 4,15

2 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

10,77 13,00 13,50 13,20 13,50 

Leistungsaufnahme 3,40 4,15 4,34 4,06 4,27

COP 3,17 3,13 3,11 3,25 3,16 

-7 °C / 35 °C Fußbodenheizung *�

Heizleistung
kW

10,38 12,20 13,50 13,20 15,00 

Leistungsaufnahme 4,28 5,13 5,40 4,55 5,32

COP 2,43 2,38 2,50 2,90 2,82 

Energieverbrauchskennzeichnung Raumheizung
Temperatur-Anwendungsbereich °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35

Energieeffizienzklasse A+ A++ A+ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A++

Wärmenennleistung kW 9 11 11 13 13 14 16 17 17 18

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (ŋ.) % 112 154 117 150 117 149 130 164 130 161

Jährlicher Energieverbrauch kWh 6,669 5,930 7,803 6,738 9,062 7,408 9,915 8,606 10,232 9,059

Geräuschpegel
Inneneinheit

dB(A)
46 46 46 45 45

Außeneinheit 69 68 70 68 71 67 66 67 68

Energieverbrauchskennzeichnung Brauchwarmwasser
Lade Profil L
Energieeffizienzklasse A
Warmwasserbereitungs-Nutzungsgrad (ŋ.) % 88 109
Jährlicher Energieverbrauch kWh 1.166 941
Inneneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50
Abmessungen (H x B x T) mm 1.840 x 648 x 698 1.841 x 648 x 698
Gewicht kg 152 166
Wasserzirkulation min. / max. l / min. 19,5 / 39,0 24,4 / 48,7 27,4 / 54,8 24,0 / 54,2 27,3 / 61,4
Brauchwasserspeicher l 190 190
Leistung E-Patrone Speicher kW 1,5 1,5
Wärmetauscher l 16 22
Expansionsgefäß l 12 12
Vorlauftemperatur max. °C 60 60
Anschlüsse Heizung Vorlauf / Rücklauf mm Ø 25,4 / Ø 25,4 Ø 25,4 / Ø 25,4
Anschlüsse Brauchwasser mm Ø 19,05 Ø 19,05
Elektrische Heizung Leistung kW 9,0 (3,0 kW x 3) 9,0 (3,0 kW x 3)
Außeneinheit
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Stromaufnahme max. A 9,0 9,5 10,5 14,0
Abmessungen (H x B x T) mm 1.290 x 900 x 330 1.428 x 1.080 x 480
Gewicht kg 99 138

Kältemittel
Typ (GWP) R410A (2.088) R410A (2.088)
Menge kg 2,50 3,80

Zusätzliches Kältemittel g/m 50 50

Kältemittel-
leitungsdimension

Durchmesser
Flüssig

mm
Ø 9,52 Ø 9,52

Gas Ø 15,88 Ø 15,88
Länge min. / max. m 5 / 20 5 / 30
Länge vorgefüllt m 15 15
Höhenunterschied max. m 15 25 / 15 (Außeneinheit: höher/tiefer)

Einsatzbereich Heizung °C -25 bis 35 -25 bis 35
Listenpreis I.E. € 8.020,74 8.020,74 8.020,74 9.343,74 9.343,74
Listenpreis A.E. € 4.059,33 4.967,81 5.682,62 5.910,02 6.742,34
Listenpreis Set € 12.080,07 12.988,55 13.703,36 15.253,76 16.086,08

Inneneinheit: WGYK160DG9/WGYK170DJ9
Außeneinheit: WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA/

WOYK150LJL / WOYK170LJL

Inneneinheit:
WGYK160DG9/
WGYK170DJ9

Außeneinheit:
15/17 kW

Außeneinheit:
11/14/16 kW

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K

*1 Die Werte für Heizleistung / Eingangsleistung / COP basieren auf der Messung der Norm EN14511. Nutzungsumgebung, wie
z. B. der Betrieb, das Heizgerät, die Raumtemperatur und die Reglereinstellungen können zu Abweichungen zwischen den
praktischen und den ermittelten Werten führen.Abmessungen

siehe Seite 23
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Außeneinheit: WOYA080KLTAußeneinheit: WOYA060KLT
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Inneneinheit: 
WGYA050ML3 / WGYA080ML3 / WGYA100ML3

Außeneinheit: WOYA080KLTAußeneinheit:
WOYA050KLT / WOYA060KLT

Abmessungen

Komfort Serie mit integriertem Brauchwasserspeicher

Außeneinheit: WOYA100KLT

Inneneinheit: 
WGYK160DG9 / 
WGYK170DJ9 (ohne Abbildung)

Außeneinheit: 
WOYK150LJL / 
WOYK170LJL

Außeneinheit:
WOYK112LCTA / WOYK140LCTA / 
WOYK160LCTA

High Power / Super High Power Serie mit integriertem Brauchwasserspeicher
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Individuelle Steuerung

Kabellose Fernbedienung (optional)
Raumthermostat
UTW-C58XD

Kabelfernbedienung (optional)
UTW-C74TXF
UTW-C74HXF

WATERSTAGE
Kontrollsysteme

Kabelfernbedienung (optional)
Raumthermostat
UTW-C55XA

Web Server (optional)
UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Adapter für externe Geräte

LPB Clip (optional)
UTW-KMBXJ*¹

*¹Zusätzliches optionales Zubehör notwendig.

Hausautomation System

Fernbedienungssystem

Smarte Steuerung

Die Anforderungen des Benutzers werden durch eine Vielzahl von Steuerelementen
wie individuelle Steuerungs- und Fernbedienungsoptionen unterstützt.

UTW-MRCXD

RF Modul
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ÜBERSICHT DER KONTROLLSYSTEME

Software

Einfache Einstellung des Betriebsmodus
• Auswahl des Heizmodus und des
Warmwasserbetriebs

Großes LCD-Display
• Betriebsstatusanzeige
• Fehleranzeige
• Klartext

Navigation und Einstellung
• Auswahl des Heizungsmenüs
• Programm-Timer einstellen

Kontroller für die Inneneinheit

Service und Wartung

Web Server (optional)
UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

LPB Clip (optional)
UTW-KL1XD

*²UTW-KW1XD oder UTW-KW4XD ist für die Verbindung erforderlich.
*³UTW-KL1XD ist für die Verbindung erforderlich.

oder

UTW-KPSXD*³

UTW-KPSXD*²

Service Tool
(optional)

Inneneinheiten
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Stage 2

Stage 1Niedrig 
geräusch

Modus

Gemessener Schall
-2dB -4dB

Außentemperatur (°C)
Tief Hoch

Hoch

Tief

+4.5°C

-4.5°C

Eingestellte 
HeizkurveVo

rla
uf

Te
m

pe
ra

tu
r (

°C
)

-10 -5 0 5 10 15 20-15

30

40

50

60

-20

Vo
rla

uf

Automatische Temperaturregelung
mit Heizkurve

Gewählte Heizkurve

Heizkörper

Fussbodenheizung

Komfort Steuerung
Der hochwertige Heizungsregler passt die Vorlauftemperatur auto-
matisch an die Wetterbedingungen an, sodass die Raumtemperatur
und die Brauchwarmwassertemperatur auf dem gewünschten
Niveau gehalten werden.

1. Automatischer Modus
Komfort- / Reduzierungsmodus automatisch je nach
Zeitprogramm umschalten

2. Absenk Modus
Konstante Temperatursenkung

3. Komfortmodus
Konstante Komforttemperatur

4. Schutzmodus
Standby-Modus mit Frostschutz

Steuerung der Inneneinheit
4 Heiz Modi

Nützliche Funktionen
Automatische Heizkurvensteuerung
Automatische Temperaturregelung gemäß Heizkurve
(abhängig von Heizungsanschluss und Außentemperatur)

Rasche Wiederherstellung nach dem Abtauen
Hält die Raumtemperatur während des Abtauvorgangs durch
Boost-Start-Betrieb aufrecht.

Heizkurve versetzt: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein.

Eine Feinjustierung für warm und kalt ist möglich

Elektrische Heizung
Die Reserveheizung kann bei niedriger Außentemperatur
betrieben werden, so dass eine angenehme Temperatur
erhalten bleibt. Die Backup-Heizung wird intelligent als
Sicherheitssicherung für sehr kalte Tage / Nächte gesteuert
und nur dann aktiviert, wenn dies wirklich notwendig ist.

2-stufiger geräuscharmer Modus
Die Außeneinheit kann je nach Installationsumgebung in
den lautlosen Modus geschaltet werden.*

* Nur bei High Power Modellen möglich.

Zwei Zonen
Einzelsteuerung
2 Fußbodenheizungszonen oder
Fußbodenheizung +
Heizkörperzone usw.)*

* Optionale Teile sind erforderlich.

Automatische Umschaltung
Wenn die Kühlbetriebsfunktion eingestellt ist, kann das
System je nach Außentemperatur automatisch auf Kühlung
oder Heizung umschalten. Dadurch ist ein ganzjährig ange-
nehmes Raumklima gewährleistet.

Fußbodenheizung

50°C

~40°C

Heizkörper
Zweiter
Schaltsatz

Über

möglich
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Modus Leistung Außengerät  

1 100%

2 75%

3 50%

4 beinahe 0%

DHW Tank 300 L

60ºC ~ 75ºC
30 ~ 360 min

Heizung

Zeit

EIN AUS

Hoch

Tief

Außentemperatur

Frostschutz Modus

Eingestellte
Temperatur

Programmierbarer Timer
• Die Einstellung des Timer-Betriebs kann einfach durchgeführt und

angepasst werden.
• Eine zeitabhängige Änderung des Heizmodus ist möglich.

Timer-Einstellung für Tag/Woche
• Der Tag-Woche-Timer kann bis zu 3 Mal pro Tag eingestellt wer-

den.
• Erlaubt eine separate Einstellung für jeden Wochentag.

Feiertags-Timer-Einstellung
• Der Feiertags-Timer kann für bis zu 8 Perioden eingerichtet wer-

den
• Wenn Sie im Winter längere Zeit abwesend sind, kann mit Hilfe

der Frostschutz-Einstellung ein einfrieren des Raums verhindert
werden.

Energiesparen

Peak Cut Funktion * 2
Diese Funktion begrenzt den
Spitzenstromwert und reduziert den
Stromverbrauch.
* Optionale Teile sind erforderlich.

Anti-Legionellen
Funktion

Das Entstehen von Legionellen
im Warmwasserspeicher wird
unterdrückt. Es wird ständig rei-
nes und bakterienfreies heißes
Wasser zugeführt.

Sicherheit

Frostschutz-Funktion

Wasserzirkulation und Kompressor können bei niedriger
Außentemperatur automatisch erreicht werden. Das Einfrieren von
zirkulierendem Wasser kann verhindert werden.

Message

WartungFehler

• Die letzten 10 Fehlfunktionen werden
gespeichert

• Telefonnummer der Servicefirma wird angezeigt

Heizkörper

Außeneinheit Hydraulik Einheit

Boiler*Elektrische Heizung

Fußbodenheizung

* Wenn ein zusätzlicher Kessel
angeschlossen ist

Notbetrieb
Das System kann im Notfall kontinuierlich heißes Wasser
über eine eingebaute Reserveheizung oder einen eingebau-
ten Boiler liefern, selbst wenn ein Fehler auftritt.

Fehler-/Wartungsalarm
Durch diese Funktion sind ein schneller Service und eine
schnelle Fehlerbehandlung möglich.
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Steuerungen
(optional)

Systemkomponenten
(optional)

Heizung
& Heißwasser

(bauseits)

Heißwasser
(bauseits)

Fremderzeuger
(Nicht im Lieferumfang)

Solarpaneel
(Nicht im Lieferumfang)

DHW Tank 

SchwimmbadWärmetauscher
& Schwimmbad Kit

Fußbodenheizung

Heißwasser

Dusche

Badewanne

Heizkörper

Kabelfernbedienung

Brauch-
warmwasser

Webserver Kabel

Gas Kältemittel

*Regulation Extension Kit ist erforderlich.

Flüssig Kältemittel

Vorlaufleitung Rücklaufleitung

oder

Kabel-
fernbedienung

Kabellose
Fernbedienung

Raumthermostat

Raumthermostat

Nicht im Lieferumfang

Grundgerät

Komfort Modelle
WSYA050ML3
WSYA080ML3

Super High Power
Modelle

High Power Modelle

Super High Power
Modelle

WSYK170DJ9

Außeneinheit

Inneneinheit

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

Web-Server

High Power Modelle
WSYK160DG9

WOYK150LJL
WOYK170LJL

Kaskaden Kit*
UTW-KCMXE

(für Hauptgerät)
UTW-KCSXE

(für Zusatzgerät)
*:Nur High Power Modelle

Gebläsekonvektor

Fernbedienung

RF Modul

Kit für
zweiten Kreislauf

Fremderzeuger
 Verbindungs-Kit

& Ausgleichsgefäß

Internet

Komfort Modelle

WOYA060KLT

WOYA080KLT

WOYA100KLT

WSYA100ML3

UTW-T30AXH
UTW-T20BXH
UTW-T30BXH

UTW-KBSXD
UTW-KBSXJ

UTW-KZSXD
UTW-KZSXJ

UTW-C58XD

UTW-C74TXF
UTW-C74HXF

UTW-C55XA

UTW-MRCXD

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

Split Modelle
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Steuerungen
(optional)

Systemkomponenten
(optional)

Heizung
& Heißwasser

(bauseits)

Heißwasser
(bauseits)

Fremderzeuger
(Nicht im Lieferumfang)

Kit für
zweiten Kreislauf

Schwimmbad

Wärmetauscher
& Schwimmbad Kit

Fußbodenheizung

Heißwasser

Dusche

Badewanne

Heizkörper

Kabelfernbedienung 

Brauch-
warmwasser

Webserver Kabel

Gas Kältemittel

*Regulation Extension Kit ist erforderlich.

Flüssig Kältemittel

Vorlaufleitung Rücklaufleitung

Grundgerät

Inneneinheit

Gebläsekonvektor

Fremderzeuger
Verbindungs-Kit

& Ausgleichsgefäß

WGYA050ML3
WGYA080ML3

Komfort Modelle

High Power Modelle
WGYK160DG9

Nicht im Lieferumfang

Super High Power
Modelle

High Power Modelle

Außeneinheit

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

WOYK150LJL
WOYK170LJL

Super High Power
Modelle

WGYK170DJ9

Internet

WGYA100ML3

Komfort Modelle

WOYA060KLT

WOYA080KLT

WOYA100KLT

oder

Kabel-
fernbedienung

Kabellose
Fernbedienung

Raumthermostat

Raumthermostat

Web-Server

Fernbedienung

RF Modul

UTW-C58XD

UTW-C74TXF
UTW-C74HXF

UTW-C55XA

UTW-MRCXD

UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

UTW-KZDXD
UTW-KZDXJ

UTW-KBDXD
UTW-KBSXJ

Split Modelle mit integriertem 190 Liter Warmwassertank
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Inneneinheit

Außen- 
einheit

Ventil Pumpe

Pumpe

Heizkörper

Inneneinheit

Außen- 
einheit

Ventil

Ventil Pumpe

Heizkörper

Fremderzeuger

Pumpe

Außen-
einheiten

Inneneinheiten

Ventil Pumpe

Pumpe

Ausgleichsbehälter (optional)
Heizkörper

Tank

Heißwasseranwendung
(z.B. Dusche)

Ventil

Typ
A

Inneneinheiten

Außen- 
einheiten

Ventil

Ventil

Pumpe

Ausgleichsbehälter (optional)
Heizkörper

Tank

Heißwasseranwendung
(z.B. Dusche)

Pumpe

Typ
B

Anwendungsbeispiele

Split Modelle

Gleichzeitige Erwärmung von 2 Heizkreisen
(Einzelsteuerung)
Fußbodenheizung + Heizkörper

An die Heizung angeschlossener Fremderzeuger
Fremderzeuger + Heizung (2 Heizkreise)

Gleichzeitige Erwärmung von Heizung und
Brauchwarmwasser (Kaskade)
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Inneneinheit

Heizkörper

Außen-
einheit

Heißwasseranwendung
(z.B. für Dusche)

Fußbodenheizung

Inneneinheit

Heizkörper

Außen-
einheit

Heißwasseranwendung
(z.B. für Dusche)

Fußbodenheizung

Inneneinheit

Heizkörper

Außen-
einheit

Heißwasseranwendung
(z.B. für Dusche)Fremderzeuger

Split Modelle mit integriertem Warmwassertank

Einzelheizung und Warmwasser
Heizkörper + Brauchwarmwasser

Gleichzeitige Erwärmung von 2 Heizkreisen
(Individuelle Kontrolle) & Warmwasser
Heizkörper + Brauchwarmwasser

Fremderzeuger ist an die Heizung 
angeschlossen
Fremderzeuger + 2 Heizkreise +
Brauchwarmwasser
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• Poolheizung & Kühlung optional

Konfiguration
(Parameter 5700)

Art der Installation

Voreinstellung 1 1 Heizkreis + Brauchwarmwasser

Voreinstellung 2 2 Heizkreise + Brauchwarmwasser

Voreinstellung 3 1 Heizkreis + Fremderzeuger + Brauchwarmwasser

Voreinstellung 4 2 Heizkreise + Fremderzeuger + Brauchwarmwasser

Voreinstellung 5 -

Voreinstellung 6 -

Voreinstellung 7 Kaskade (Master)

Voreinstellung 8 Kaskade A

Voreinstellung 9 Kaskade B/C

Inneneinheit

Heizkörper

Ventil

Pumpe

Außen-
einheit

Fußboden- 
heizung

Pumpe
Inneneinheit

Heizkörper
Ventil

Ventil

Pumpe

Pumpe

Tank

Außen-
einheit

Fußbodenheizung

Heißwasser Dusche

Inneneinheit

Außen-
einheit

Inneneinheit

Außen-
einheit

Fußbodenheizung

Inneneinheit

Ventil

Pumpe

Tank

Außen-
einheit

Heißwasser Dusche

Einfache Installation

Voreinstellbare Konfigurationen

Nach der Installation ist es über die Steuerung sehr einfach,
Systemeinstellungen festzulegen. Dazu müssen die Komponenten
und Einheiten des Systems nicht einzeln eingestellt werden.

Simulation der Außentemperatur

Diese Funktion ermöglicht es, zu überprüfen ob jedes Gerät unter
den eingestellten Bedingungen und den zu erwartenten Außen-
temperaturen, auch im Echtbetrieb, ordnungsgemäß funktioniert.

Außentemperaturen im Bereich von -50 °C bis +50 °C können simuliert werden.

Schnellere Trocknung des Estrichs
Bei Installation einer Fußbodenheizung, kann mit Hilfe des
Estrichprogramms der Estrich, schneller getrocknet werden. Dadurch
ist es möglich, die Bauzeit zu verkürzen.

Temperatur einstellen

max. 25 Tage

max. 75 °C

Zeitraum einstellen

Endkunden
Einstellung

Datum und Zeit, Timer Programmierung, 
Bedienungstemperatur einstellen

Endkunde

Monteur

Übungs
Einstellungen Außentemperatur Simulator

Komfort
Funktionen

Automat. Heizkurveneinstellung,  
Einstellung der Außentemperatur, 
Einstellung des Wartungszeitraums

Optionale
Einstellung

Kühlsatz, Warmwassersatz, Kesselsatz, 
Schwimmbadsatz

Installations
Einstellung

Einstellung der Pumpendrehzahl,  Heizkurven-
einstellung, Wärmepumpen Steuerung.

Bestätigung
Bedienung
(heizen, kühlen, DHW)

Anzeige aller Betriebsmodi
Zeit  • Temperatur  • TWW  • Nachrichten  • Service/Wartung  • Zeitprogramm

Großes Display

Simple setting

DHW

Navigieren

Reset

Bedienungs-
modus

Informationen
 blättern

Kühl-
modus

Die Steuerung ist mit einem großes LCD-Display und Tasten ausgestattet. Zum simplen Einstellen der Fuktionen.

Menüübersicht und Einstellungsinhalte für Installateure und Endbenutzer
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Fehler Anzeige

Fehler bei der Inneneinheit Fehler bei der Außeneinheit

 Operation status display Operation status display

Das Fehlersymbol wird 
am Display angezeigt

Wenn ein Fehler auftritt

• Fehler Code
• Fehlerbezeichnung
• Information in Klartext (UART)

Blinkzeichen bestätigen Bestätigen Sie den Blinkcode 
für die Anzeige des Fehlercodes

LED2(GRÜN)

LED1(ROT)

Detaillierte Infos werden angezeigt

Überprüfen Sie die Fehlercodetabelle

i

“Info-Knopf”
drücken

“Info” Knopf

Wenn ein Fehler auftritt, blinken die grüne und rote LED zum 
Anzeigen der Fehlerursache.

Wenn ein Fehler auftritt

Für die Modelle High Power und  
Super High power

: EIN

: Blinkt schnell

POWER

MODE

ERROR

Erkennen, welcher Fehler aufgetreten ist.

Einfache Installation & Wartung

• Alle hydraulischen Sicherheits- und Steuerungskomponenten sind bereits eingebaut, es ist daher keine zusätzliche
Auswahl erforderlich.

• Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten.
• Kältemittelabsaugung möglich.

Unterstützung bei Service und Wartung

Diagnosefunktion zur Fehlersuche
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H1LAußeneinheit

Außeneinheit

Inneneinheit

Inneneinheit

H2L

1000 mm

300 mm

18
40

 m
m

1000 mm

300 mm

18
40

 m
m

Stromversorgung der
elektrischen HeizungTWW Stromversorgung

Verbindung zwischen der Außen- 
und der Inneneinheit Phase, Neutral, 
Erde, Kommunikationsbus-Kabel 

Stromkabel

Schaltkasten

Außensensor

Fernbedienung (optional)

Raumthermostat (optional)

Raumthermostat (optional)
oder

oder

Stromversorgug für die 
elektrische HeizungTWW 

Stromversorgung 

Verbindung zwischen der Außen- und 
der Inneneinheit Phase, Neutral, Erde, 
Kommunikationsbus-Kabel 

Stromkabel

Schaltkasten

Fernbedienung (optional)

Raumthermostat (optional)

Funk-Raumthermostat (optional)
or

or

Inneneinheit

Außensensor

Serie
Leistung

(kW)

Leitungsdurchmesser 
(Flüssigkeit/Gas)

(mm)
H1 (m) H2 (m) L (m)

R32
Comfort

5

6.35/12.70
+20 -20 3-30

6

8

10 9.52/15.88

High power

11

9.52/15.88 +15 -15 5-2014

16

Super
High power

15

9.52/15.88 +15 -25 5-3016

17

Installationshinweise

Geräteinstallation und elektrische Verkabelung

Geteiltes Innengerät
• Das Innengerät kann man problem-

los an die Wand hängen
• Das Gewicht beträgt, inkl. Wasser,

nur 88 kg
• Bitte beachten: Ausreichend Platz

für Wartungsarbeiten einplanen!

Innengerät mit integriertem
Brauchwarmwasserspeicher
• Innengerät steht auf dem Boden.
• Bitte beachten: Ausreichend Platz

für Wartungsarbeiten einplanen!

Rohrleitungen und Verkabelung - Split Modelle
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WATERSTAGE

Zubehör
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Produkt Name Modell Name Preis

Split Split DHW Integriertes Modell
Super

High Power  High Power R32 Comfort Super
High Power High Power R32 Comfort

3Ø 3Ø 1Ø 3Ø 3Ø 1Ø
15 17 11 14 16 5 6 8 15 17 11 14 16 5 6 8

Kit für zweiten 
Kreislauf

UTW-KZSXD 1.516,67 — — � � � � � � — — — — — — — —

UTW-KZDXD 1.516,67 — — — — — — — — — — � � � � � �

UTW-KZSXJ 1.516,67 � � — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KZDXJ 1.516,67 — — — — — — — — � � — — — — — —

Fremdheizung
Anschluß Kit

UTW-KBSXD 399,30 — — � � � � � � — — — — — — — —

UTW-KBDXD 416,70 — — — — — — — — — — � � � � � �

WH

UTW-KBSXJ 399,30

� � — — — — — — — — — — — — — —

DUO — — — — — — — — � � — — — — — —

Hydraulische
Weiche UTW-TEVXA 1.074,94 � � � � � � � � � � � � � � � �

Brauchwasser Kit UTW-KDWXD
(Extern) 267,65 � � � � � � � � —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Warmwasser-
speicher*
inkl. E-Patrone

UTW-T30AXH 1.663,55 � � � � � � � � —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Warmwasser-
speicher*
inkl. E-Patrone

UTW-T20BXH 2.036,74 � � � � � � � � —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

UTW-T30BXH 2.555,71 � � � � � � � � —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Swimming 
Pool Kit UTW-KSPXD 488,51 � � � � � � � � � � � � � � � �

Wärmetauscher für 
Swimming Pool UTW-ESPXA 6.862,02 � � � � � � � � � � � � � � � �

Kühlungs Kit

UTW-KCLXD 133,82 � � � � � � � � � � � � � — — —

UTW-KCLXL 133,82 — — — — — — — — — — — — — � � �

Geräuschreduzier-
ungs-Einbausatz UTW-KLNXE 286,14 � � � � � — — — � � � � � — — —

Regler
Erweiterung UTW-KREXD 169,73 � � � � � � � � � � � � � � � �

300 Liter

200 Liter

300 Liter

*: optimierter Wärmetauscher

Optionales Zubehör

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K
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Produkt Name Modell Name Preis

Split Split DHW Integriertes Modell
 Super

High Power  High Power R32 Comfort Super
High Power High Power R32 Comfort

3Ø 3Ø 1Ø 3Ø 3Ø 1Ø
15 17 11 14 16 5 6 8 15 17 11 14 16 5 6 8

Kondensat-
wanne

UTW-KDPXA 444,99 — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KDPXB 444,99 — — — — — � � � — — — — — � � �

Master Kaskaden
Kit (inkl. LPB Clip) UTW-KCMXE 455,87 — — � � � — — — — — — — — — — —

Slave Kaskaden
Kit (inkl. LPB Clip) UTW-KCSXE 228,48 — — � � � — — — — — — — — — — —

Fernbedienung Kabel

UTW-C74TXF*2 305,73 � � � � � � � � � � � � � � � �

UTW-C74HXF*2 484,16 � � � � � � � � � � � � � � � �

Raum-
Thermostat

Kabel UTW-C55XA 159,94 � � � � � � � � � � � � � � � �

Kabellos UTW-C58XD 207,81 � � � � � � � � � � � � � � � �

Außensensor-
sender
kabellos

UTW-MOSXD 175,17 � � � � � � � � � � � � � � � �

RF
Modul für BSB-Port UTW-MRCXD 163,20 � � � � � � � � � � � � � � � �

Webserver UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

734,40
1.462,27

� � � � � � � � � � � � � � � �

LPB Clip UTW-KL1XD 137,09 � � � � � � � � � � � � � � � �

MODBUS Clip UTW-KMBXJ 644,10 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4 �*4

Service Tool
(inkl. OCI700 
Adapter)

UTW-KSTXD 1.361,00 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3 �*3

Externer
Verbindungssatz

UTY-XWZXZ2 34,82 — — � � � — — — — — � � � — — —

UTY-XWZXZ3 34,82 � � — — — — — — � � — — — — — —

Elektrische 
Heizung-Satz UTW-KBHXL 81,60 — — — — — � � � — — — — — � � �

Bodenkonsole 9794-401-06 154,80 — — � � � � � � — — � � � � � �

� : möglich      — : nicht möglich
*1: Der Warmwasserbetrieb ist ohne Warmwassereinbausatz und Warmwassertank möglich. 
*2: Vorbereitet für 19 Sprachen, kein separater osteuropäischer RC erforderlich. C74TXF: Eingebauter Raumtemperatursensor; C74HXF: Eingebauter Raumtemperatur- und Feuchtigkeitssensor
*3: UTW-KL1XD für die Verbindung erforderlich.
*4: Zusätzliche optionale Teile erforderlich.

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K
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Bi2
Ultraflache
Wärmepumpenheizkörper

Flüsterleises Heizen und Kühlen

im preisgekrönten Design

Die ultraflachen Gebläsekonvektoren mit Radiatorplatte (SLR-Modelle).
Ein System-Endgerät für Heizung, Kühlung und Entfeuchtung; alles in nur 12,9 cm.

BI2+ erhielt beim RED DOT DESIGN
AWARD 2013 eine LOBENDE ERWÄH-
NUNG für die perfekte Verbindung
von Technologie und Design.

BI2+ gewann 2013 den iF Product
Design Award in der Kategorie
„Buildings“. Dafür wurde es von
einer international besetzten Jury
aus Designexperten ausgewählt.

BI2 ist Sieger des GOOD DESIGN AWARD 2014.
GOOD DESIGN wurde 1950 in Chicago ins Leben
gerufen und ist der älteste und anerkannteste
internationale Wettbewerb für Design-Exzellenz.

Bi2 Air wurde für den ADI DESIGN INDEX 2019
ausgewählt. Dies ist eine  prestigeträchtige
Auswahl, auf deren Grundlage die Bewerbung
für den Compasso d‘Oro erfolgt: die weltweit
älteste Auszeichnung für Industriedesign. Made in Italy

Olimpia Splendid ist Teilnehmer des
EUROVENT: FCU-Programms.
Informationen zu den genannten
Produkten finden Sie unter www.euro-
vent-certification.com

„AIR“
„PLUS+“

„SMART“

Mit einer einzigen Einheit wird der Komfort-
Zyklus verwaltet

NIEDERTEMPERATURSTRAHLUNG

HEIZUNG

KÜHLUNG

ENTFEUCHTUNG

LUFTFILTERUNG

Wärmestrahlung
+Zwangskonvektion

Wärmestrahlung
+natürliche Konvektion

Kühlung mit
Zwangskonvektion

Gleichzeitiges Kühlen und Heizen

Das Bi2 System
Die Struktur des Lüfters und der Elektromotor, der die Drehzahl moduliert,
gewährleisten eine extrem gleichmäßige Luftverteilung und eine einheitliche
Umgebungstemperatur.

Die gesamte Palette bietet, je nach Modell, drei verschiedene Betriebsmodi:
- Wärmestrahlung + Zwangskonvektion
- Wärmestrahlung + natürliche Konvektion
- Kühlung mit Zwangskonvektion

„WALL“



39

Radiant Technologie
Die Technologie Radiant+ hat im Vergleich zu anderen Heizsystemen eine
höhere statische Kapazität aufgrund:
- einer durchschnittlich höheren Oberflächentemperatur, die ein größeres

Strahlungsvermögen bedeutet
- einer einheitlicheren Oberflächenerwärmung und folglich einer weiteren

Strahlungsfläche
- einer Verstärkung der natürlichen Konvektion
- einer Verringerung der enthaltenen Wassermenge, die einen schnelleren

Systemfluss bedeutet

Slim Design
Ein ständiges Augenmerk auf das Design und die harmonische Integration
in die Gebäudearchitektur veranlasste Olimpia Splendid, die Struktur der
Endgeräte neu zu entwickeln und die Tiefe von 20-25 cm eines traditionel-
len Gebläsekonvektors auf nur 12,9 cm zu reduzieren.

Inverter System
Der bürstenlose DC-Motor passt den Luftstrom der Wärmebelastung der
Umgebung an und optimiert so den Komfort und verringert den
Stromverbrauch, was typisch für die Inverter-Technologie ist.
Bei minimaler Lüfterdrehzahl beträgt die Stromaufnahme insgesamt nur
5W.

Silent Technology
Der hocheffiziente Querstromlüfter macht einen größeren Luftstrom bei
niedriger Geräuschentwicklung möglich. Bei voller Betriebsauslastung ist
das Gerät völlig geräuschlos, denn die Temperatur wird durch das
Heizpaneel konstant gehalten: ohne Lüftung, Luftströme mit 0 dB.

Einfache Installation
Vielseitige Installation: Sofern nicht anders angegeben kann das Modell
Bi2 an der Wand, auf dem Boden oder an der Decke installiert werden.

Metallrahmen
Die originellen Formen, die Leichtigkeit und die Solidität von Bi2 sind
ästhetische Merkmale, die durch den lackierten Metallrahmen und
Gerätekörper und das Aluminiumgitter möglich wurden.

Easy Clean
Einfache Wartung: Das einfache Demontieren der Luftfilter und der Zugriff
auf das vordere Gebläse erleichtern die Reinigung.
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Bi2 Air wurde für den ADI DESIGN INDEX 2019
ausgewählt. Dies ist eine  prestigeträchtige
Auswahl, auf deren Grundlage die Bewerbung
für den Compasso d‘Oro erfolgt: die weltweit
älteste Auszeichnung für Industriedesign.

EIGENSCHAFTEN
Kühlt, entfeuchtet, heizt und filtert
Endgerät mit integriertem Heizpaneel (nur SLR Modelle)
Integrales Design mit Luftansaugung von unten
Front aus Metall, Seitenteile aus ABS
Kompakt: eine Dicke von nur 12,9 cm (oben) und 15 cm (unten)
Die Reihe umfasst 5 Leistungsmodelle
Bürstenloser DC-Motor
Einteilige Gehäusefront für bequemes Arbeiten
Luftleitklappe aus Stahl, mit Antrieb
Schutzgitter an Luftein- und -austritt
Herausnehmbare Filter an der Luftansaugung
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (nur für TR-Steuerung)

200 400 600 800 1000

A mm 695 895 1095 1295 1495

B mm 599 599 599 599 599

C mm 679 679 679 679 679

D mm 129 129 129 129 129

E mm 150 150 150 150 150

Gewicht kg 13,5 15,5 19,5 22,5 25,5

Bi2 air mit Heizpaneel (SLR air inverter)

Modell SLR air 200 SLR air 400 SLR air 600 SLR air 800 SLR air 1000

Bi2 SLR air mit Bedienfeld TR Art.-Nr. 01856 01857 01858 01859 01860

Bi2 SLR air mit Bedienfeld AR Art.-Nr. 01772 01773 01774 01775 01776

Bi2 air ohne Heizpaneel  (SL air inverter)

Modell SL air 200 SL air 400 SL air 600 SL air 800 SL air 1000

Bi2 SL air mit Bedienfeld TR Art.-Nr. 01851 01852 01853 01854 01855

Bi2 SL air mit Bedienfeld AR Art.-Nr. 01767 01768 01769 01770 01771

MULTISET CONTROL
TR-STEUERUNG (TOUCH REMOTE)
Mit direkter Touch- und Fernbedie-
nung (im Lieferumfang enthal-
ten). Die Steuerung kann durch
Tastenwahl auf die Kabelfern-
bedienung (optional, Art.Nr.
B0736) umgeschaltet werden.

AR-STEUERUNG
(ANALOGIC REMOTE)
Analoge Steuerung zur universel-
len Fernsteuerung (per 0-10 V oder
digitaler Signalübertragung mit 4
Geschwindigkeiten).

Design by S. Ercoli & A. Garlandini

Fernbedienung
inklusive

Bi2 Air
SLR Air Inverter und

SL Air Inverter

Montage:

Decke
(nur SL Modelle)

WandBoden

Erhältlich in Weiß:         RAL 9003
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Bi2 SLR air Inverter und Bi2 SL air Inverter
Modell 200 400 600 800 1000
Kühlleistung insgesamt (1) (E) kW 0,82 1,74 2,54 3,29 3,78
Sensible Kühlleistung (E) kW 0,64 1,25 1,94 2,54 2,98
Wasserdurchflussmenge l/h 142 302 446 573 655
Wasserdruckabfall (E) kPa 13,1 8,2 19,0 18,7 18,2
Heizleistung (45 °C) (2) (E) kW 0,88 1,94 2,60 3,44 3,91
Heizleistung (50 °C) (3) (E) kW 1,05 2,31 3,12 4,10 4,67
Wasserdurchflussmenge (50 °C) l/h 142 302 446 573 655
Wasserdruckabfall (50 °C) kPa 10,9 6,8 15,8 15,5 15,1
Wasserinhalt Wärmetauscher l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
Maximaler Betriebsdruck bar 10 10 10 10 10
Wasseranschlüsse Zoll 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
min. Luftstrom m3/h 100 170 180 370 420
max. Luftstrom m3/h 160 320 460 575 650
min. aufgenommene Leistung (E) W 5 6 7 8 9
max. aufgenommene Leistung (E) W 11 19 20 24 27
min. Schallleistung Lw (E) dB(A) 38 39 41 42 42
max. Schallleistung Lw (E) dB(A) 52 53 53 54 54
Schalldruckpegel (4) dB(A) 34 36 37 35 38
Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
max. statische Heizleistung (50 °C) (SLR) kW 0,37 0,42 0,50 0,62 0,77
Wasserinhalt Heizpaneel (SLR) l 0,19 0,27 0,35 0,43 0,5
Listenpreis SLR Air TR € 744,00 870,00 1.036,00 1.145,00 1.271,00
Listenpreis SLR Air AR € 822,00 948,00 1.111,00 1.223,00 1.347,00
Listenpreis SL Air TR € 610,00 671,00 754,00 803,00 913,00
Listenpreis SL Air AR € 690,00 754,00 834,00 873,00 983,00

(1) Wasserein-/ -austrittstemperatur 7 / 12 °C, Umgebungslufttemperatur 27 °C TK und 19 °C FK
(2) Wassereintrittstemperatur 45 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(3) Wassereintrittstemperatur 50 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(4) Schalldruckpegel in 1,5 m Abstand
(E) Zertifizierte Leistungen Eurovent

TR Steuerung inkludiert AR Steuerung inkludiertB0736 / € 198,02 B0834 / € 186,05 B0852 / € 67,46

Bi2 AIR Inverter

j Wärmetauscher
k Hocheffizientes Heizpaneel (nur SLR)
l Tangentialgebläse
m Bürstenloser DC-Inverter-Ventilator
n Luftleitklappe und Schutzgitter am Lufteintritt

o Kondensatwanne
p Gehäusefront aus elektroverzinktem Blech
q Schutzgitter am Lufteintritt
r Seitenteile aus ABS
s Direkte Touch-Bedienung (Modell TR)

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K
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EIGENSCHAFTEN

Kühlt, entfeuchtet, heizt und filtert
Endgerät mit integrierter Heizplatte (nur SLR Modelle)
Kompakt: eine Dicke von nur 12,9 cm
Die Reihe umfasst 5 Leistungsmodelle
Bürstenloser DC-Motor
Gerundete Seitenwände
Vollkommen plane Optik mit integriertem Vakuumsystem

200 400 600 800 1000

A mm 759 959 1159 1359 1559

B mm 579 579 579 579 579

C mm 659 659 659 659 659

D mm 129 129 129 129 129

E mm 150 150 150 150 150

Gewicht kg 13,5 15,5 19,5 22,5 25,5

Bi2 smart mit Heizpaneel (SLR Smart Inverter)

Modell SLR smart 200 SLR smart 400 SLR smart 600 SLR smart 800 SLR smart 1000

Weiß Art.-Nr. 01629 01630 01631 01632 01633

Bi2 smart ohne Heizpaneel (SL Smart Inverter)

Modell SL smart 200 SL smart  400 SL smart  600 SL smart  800 SL smart  1000

Weiß Art.-Nr. 01634 01635 01636 01637 01638

Bi2 Smart
SLR smart Inverter und

SL smart Inverter

Vollkommen flacher Inverter-Gebläsekonvektorradiator.
Kein unansehnliches Gitter, vollkommen perfekte Integration in die Umgebung

BI2 ist Sieger des GOOD DESIGN AWARD 2014.
GOOD DESIGN wurde 1950 in Chicago ins Leben
gerufen und ist der älteste und anerkannteste
internationale Wettbewerb für Design-Exzellenz.

Design by S. Ercoli & A. Garlandini

Montage:

Decke
(nur SL Modelle)

WandBoden

Erhältlich in Weiß:         RAL 9003
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Bi2 SMART Inverter

B0736 / € 198,02 B0834 / € 186,05 B0683 / € 80,51B0828 / € 221,95 B0756 / € 133,82

  Bi2 SLR smart Inverter und Bi2 SL smart Inverter
Modell 200 400 600 800 1000
Kühlleistung insgesamt (1) (E) kW 0,82 1,74 2,54 3,29 3,78
Sensible Kühlleistung (E) kW 0,64 1,25 1,94 2,54 2,98
Wasserdurchflussmenge l/h 142 302 446 573 655
Wasserdruckabfall (E) kPa 13,1 8,2 19,0 18,7 18,2
Heizleistung (45 °C) (2) (E) kW 0,88 1,94 2,60 3,44 3,91
Heizleistung (50 °C) (3) (E) kW 1,05 2,31 3,12 4,10 4,67
Wasserdurchflussmenge (50 °C) l/h 142 302 446 573 655
Wasserdruckabfall (50 °C) kPa 10,9 6,8 15,8 15,5 15,1
Wasserinhalt Wärmetauscher l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
Maximaler Betriebsdruck bar 10 10 10 10 10
Wasseranschlüsse Zoll 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
min. Luftstrom m3/h 100 170 180 370 420
max. Luftstrom m3/h 160 320 460 575 650
min. aufgenommene Leistung (E) W 5 6 7 8 9
max. aufgenommene Leistung (E) W 11 19 20 24 27
min. Schallleistung Lw (E) dB(A) 38 39 41 42 42
max. Schallleistung Lw (E) dB(A) 52 53 53 54 54
Schalldruckpegel (4) dB(A) 34 36 37 35 38
Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
max. statische Heizleistung (50 °C) (SLR) kW 0,37 0,42 0,50 0,62 0,77
Wasserinhalt Heizpaneel (SLR) l 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9
Listenpreis SLR Smart € 639,00 767,00 932,00 1.046,00 1.174,00
Listenpreis SL Smart € 471,00 532,00 609,00 718,00 829,00

(1) Wasserein-/ -austrittstemperatur 7 / 12 °C, Umgebungslufttemperatur 27 °C TK und 19 °C FK
(2) Wassereintrittstemperatur 45 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(3) Wassereintrittstemperatur 50 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(4) Schalldruckpegel in 1,5 m Abstand
(E) Zertifizierte Leistungen Eurovent

j Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb (Zubehörbausatz)
k Rohrheizpaneel (nur SLR)
l Hocheffizienter Konvektor
m Sensor Wassertemperatur
n Hocheffizienter Querstromlüfter
o Kondensatwanne
p Bürstenloser DC-Inverter-Ventilator
q Elektronische Steuerung (Zubehörbausatz)

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K
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EIGENSCHAFTEN

Kühlt, entfeuchtet, heizt und filtert
Endgerät mit integrierter Heizplatte (nur SLR Modelle)
Kompakt: eine Dicke von nur 12,9 cm
Die Reihe umfasst 5 Leistungsmodelle
Bürstenloser DC-Motor

200 400 600 800 1000

A mm 697 897 1097 1297 1497

B mm 579 579 579 579 579

C mm 659 659 659 659 659

D mm 129 129 129 129 129

Gewicht kg 15 17 21 24 28

Bi2 Plus mit Heizpaneel (SLR+)

Modell SLR+200 SLR+400 SLR+600 SLR+800 SLR+1000

Weiß Art.-Nr. 01609 01610 01611 01612 01613

Bi2 Plus ohne Heizpaneel (SL+)

Modell SL+200 SL+400 SL+600 SL+800 SL+1000

Weiß Art.-Nr. 01619 01620 01621 01622 01623

Bi2+ plus
SLR+ Inverter und

SL+ Inverter

Design by Dario Tanfoglio

BI2+ erhielt beim RED DOT DESIGN
AWARD 2013 eine LOBENDE ERWÄH-
NUNG für die perfekte Verbindung
von Technologie und Design.

BI2+ gewann 2013 den iF Product
Design Award in der Kategorie
„Buildings“. Dafür wurde es von
einer international besetzten Jury
aus Designexperten ausgewählt.

Montage:

Decke
(nur SL Modelle)

WandBoden

Erhältlich in Weiß:         RAL 9003
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Bi2+ Inverter

B0736 / € 198,02 B0834 / € 186,05 B0157 / € 63,10B0828 / € 221,95 B0756 / € 133,82

Bi2+ SLR Inverter und Bi2+ SL Inverter
Modell 200 400 600 800 1000
Kühlleistung insgesamt (1) (E) kW 0,82 1,74 2,54 3,29 3,78
Sensible Kühlleistung (E) kW 0,64 1,25 1,94 2,54 2,98
Wasserdurchflussmenge l/h 142 302 446 573 655
Wasserdruckabfall (E) kPa 13,1 8,2 19,0 18,7 18,2
Heizleistung (45 °C) (2) (E) kW 0,88 1,94 2,60 3,44 3,91
Heizleistung (50 °C) (3) (E) kW 1,05 2,31 3,12 4,10 4,67
Wasserdurchflussmenge (50 °C) l/h 142 302 446 573 655
Wasserdruckabfall (50 °C) kPa 10,9 6,8 15,8 15,5 15,1
Wasserinhalt Wärmetauscher l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
Maximaler Betriebsdruck bar 10 10 10 10 10
Wasseranschlüsse Zoll 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
min. Luftstrom m3/h 100 170 180 370 420
max. Luftstrom m3/h 160 320 460 575 650
min. aufgenommene Leistung (E) W 5 6 7 8 9
max. aufgenommene Leistung (E) W 11 19 20 24 27
min. Schallleistung Lw (E) dB(A) 38 39 41 42 42
max. Schallleistung Lw (E) dB(A) 52 53 53 54 54
Schalldruckpegel (4) dB(A) 34 36 37 35 38
Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
max. statische Heizleistung (50 °C) (SLR) kW 0,37 0,42 0,50 0,62 0,77
Wasserinhalt Heizpaneel (SLR) l 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9
Listenpreis SLR Plus € 750,00 860,00 1.013,00 1.129,00 1.265,00
Listenpreis SL Plus € 560,00 634,00 699,00 806,00 889,00

(1) Wasserein-/ -austrittstemperatur 7 / 12 °C, Umgebungslufttemperatur 27 °C TK und 19 °C FK
(2) Wassereintrittstemperatur 45 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(3) Wassereintrittstemperatur 50 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(4) Schalldruckpegel in 1,5 m Abstand
(E) Zertifizierte Leistungen Eurovent

j Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb (Zubehörbausatz)
k Rohrheizpaneel (nur SLR)
l Hocheffizienter Konvektor
m Sensor Wassertemperatur
n Hocheffizienter Querstromlüfter
o Bürstenloser DC-Inverter-Ventilator
p Elektronische Steuerung (Zubehörbausatz)
q Kondensatwanne

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K
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EIGENSCHAFTEN
- Kühlt, entfeuchtet, heizt und filtert
- Erhältlich in drei Größen
- Touch Bedienfeld integriert (TR Modell)
- Bürstenloser DC-Motor
- Ausgestattet mit breiter motorisierter Klappe
- flaches Design
- Auswahl Betriebsmodus (Kühlung, Heizung, nur

Lüftung, Automatik, Entfeuchtung)
- 3 Ventilatorstufen
- Zeitprogramm
- Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten (nur

für TR-Steuerung)
- Robustes Metallgehäuse
- 2- oder 3-Wege Ventil integriert

Bi2 Wall
SLW Inverter

WandTruhe

BI2 ist Sieger des GOOD DESIGN AWARD 2014.
GOOD DESIGN wurde 1950 in Chicago ins Leben
gerufen und ist der älteste und anerkannteste
internationale Wettbewerb für Design-Exzellenz.

Montage:
Montage:

A D

C

B

Bi2 Wall  (SLW inverter)

Modell SLW 400 SLW 600 SLW 800

Bi2 Wall 2-Wege-Ventil mit Bedienfeld TR Art.-Nr. 01784 01785 01786

Bi2 Wall 2-Wege-Ventil mit Bedienfeld AR Art.-Nr. 01875 01876 01877

Bi2 Wall 3-Wege-Ventil mit Bedienfeld TR Art.-Nr. 01787 01788 01789

Bi2 Wall 3-Wege-Ventil mit Bedienfeld AR Art.-Nr. 01878 01879 01880

Serienmäßig: Ventilgruppe mit 4-Draht-Thermostellglied und Regler.

400 600 800

A mm 906 1106 1306

B mm 380 380 380

C mm 129 129 129

D mm 150 150 150

Gewicht kg 13 14,5 16

High-Wall-Gebläsekonvektor, reversibel und ultraflach.
Mit Multiset Control für alle Konfigurationen.

Fernbedienung inklusive

MULTISET CONTROL
TR-STEUERUNG (TOUCH REMOTE)
Mit direkter Touch- und Infrarotfernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Die
Steuerung kann durch Tastenwahl auf die Kabelfernbedienung (optional, Art.Nr. B0736)
umgeschaltet werden.
AR-STEUERUNG (ANALOGIC REMOTE)
Analoge Steuerung zur universellen Fernsteuerung (per 0-10 V oder digitaler
Signalübertragung mit 4 Geschwindigkeiten). Erhältlich in Weiß:         RAL 9003
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Bi2 WALL SLW Inverter

Bi2 Wall SLW Inverter
Modell 400 600 800
Kühlleistung insgesamt (1) (E) kW 1,01 1,23 1,82
Sensible Kühlleistung (E) kW 0,91 1,15 1,47
Wasserdurchflussmenge l/h 174 214 313
Wasserdruckabfall (E) kPa 8,91 7,89 11,0
Heizleistung (45 °C) (2) (E) kW 1,4 1,9 2,5
Heizleistung (50 °C) (3) (E) kW 1,55 2,16 2,85
Wasserdurchflussmenge (50 °C) l/h 174 214 313
Wasserdruckabfall (50 °C) kPa 7,1 2,5 8,8
Wasserinhalt Wärmetauscher l 0,3 0,4 0,5
Maximaler Betriebsdruck bar 8 8 8
Wasseranschlüsse Zoll 3/4 3/4 3/4
min. Luftstrom m3/h 155 250 255
max. Luftstrom m3/h 290 400 430
min. aufgenommene Leistung (E) W 7 8 9
max. aufgenommene Leistung (E) W 19 23 27
min. Schallleistung Lw (E) dB(A) 43 43 43
max. Schallleistung Lw (E) dB(A) 57 58 58
Schalldruckpegel (4) dB(A) 39 40 40
Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Listenpreis SLW 2 Wege TR € 878,00 930,00 1.078,00
Listenpreis SLW 2 Wege AR € 873,00 930,00 1.080,00
Listenpreis SLW 3 Wege TR € 950,00 1.036,00 1.097,00
Listenpreis SLW 3 Wege AR € 913,00 969,00 1.063,00

(1) Wasserein-/ -austrittstemperatur 7 / 12 °C, Umgebungslufttemperatur 27 °C TK und 19 °C FK
(2) Wassereintrittstemperatur 45 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(3) Wassereintrittstemperatur 50 °C, Umgebungslufttemperatur 20 °C
(4) Schalldruckpegel in 1,5 m Abstand
(E) Zertifizierte Leistungen Eurovent

B0736 / € 198,02

Bi2 Wall ist das erste hydronische Endgerät, dass sich etweder als
Wand- oder Truhengerät installieren lässt, indem einfach das
Display gedreht wird. Je nach Installationskonfiguration wird die
Drehung der Ziffernanzeige mit Hilfe einer Tastenkombination
direkt am Gerät vorgenommen.

In der Wand-Konfiguration befinden sich die Wasseranschlüsse
rechts und das Display links. In der Truhen-Konfiguration befin-
den sich die Wasseranschlüsse links und das Display rechts.

Ausgestattet mit breiter motorisierter Klappe

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K

TR Steuerung inkludiert AR Steuerung inkludiert
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Bi2 Zubehör

ARTIKEL ART.-NR. PREIS BESCHREIBUNG KOMBATIBILITÄT

IN
TE

GR
IE

RT
E 

ST
EU

ER
UN

G

Serien-
mässig

TR-Steuerung (Touch Remote) mit direkter Touch-Bedienung und 
Infrarotfernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Darüber hinaus 
kann die Steuerung durch Tastenkombination auf die Olimpia Splen-
did-Wandfernbedienung (B0736, optional) umgeschaltet werden.

B0736

Serien-
mässig

AR-Steuerung (Analogic Remote) ermöglicht die Fernsteuerung 
über 0-10 V-Analog- bzw. Digitalsignal, mit 4 Geschwindigkeiten.

B0736

IN
TE

GR
IE

RT
E 

ST
EU

ER
UN

G

B0828 204,00 Integriert, im Flach-Design Steuerungsbausatz.
Hintergrundbeleuchtetes Display mit Anzeige der gewünschten Tem-
peratur, Real-Touch-Schalter, Betriebsmodus und Auswahl der Lüfter-
drehzahl. Steuerung mit verstellbarem Thermostat, Auswahl der Be-
triebsmodi (Sommer, Winter, Automatik) und Lüftergeschwindigkeit 
(Leise, Auto, Maximum, Nacht) sowie Sensor-Funktion für minimale 
Wassertemperatur. Verfügt über einen Eingang zum Anschluss des 
Präsenz-Sensor-Kontakts und einen 230V-Ausgang für die Steuerung 
des Elektromagnetventils. Infrarotfernbedienung inklusive.
Fernsteuerbar per Tastenkombination für den Anschluss mit Modbus 
RS485-Protokoll. Voreingestellte Steuerung im Gerät (nicht getrennt 
bestellbar).

B0736
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B0756 123,00 Steuerungsbausatz für Fernsteuerung für das Management und die 
Steuerung über Analogeingang O-10V oder Kontakte. Verfügt über 
einen 230V-Ausgang für die Steuerung eines Elektromagnetventils 
und einen Eingang für den Wassersensor mit der Funktion Min-
desttemperatursensor (im Kontakt-Modus).

B0736 182,00 LCD Wandfernbedienung
Programmierbare wandmontierte LCD-Thermostatsteuerung für 
MODBUSVerbindung, RS485. Möglichkeit der Steuerung von bis 
zu 30 Einheiten. Auswahl der gewünschten Temperatur, Betriebs-
modus, Lüfterdrehzahl, manuelles/programmierbares Thermostat. 
Raumsensor in Steuerung integriert. LCD mit Hintergrundbeleuch-
tung. Eingang Präsenzkontakt. Die Steuerung verfügt über einen 
30/123VAC-Doppelisoliernetztransformator und eine Pufferbatterie.
Wandeinbau mit einem Zwischenabstand, der kompatibel mit dem
standardmäßigen versenkten Einbaukasten 503 ist.
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B0839
B0632
B0633

37,00 Erweiterungsbausatz Steuerungsanschluss
Stromkabel und elektrische Motorsensoranschluss-Kabel für  
Installation mit gedrehten Anschlusspunkten (von rechts nach links).
Bi2 Air Inverter
Bi2 Smart Inverter 200-600 / Bi2+ Inverter 200-600
Bi2 Smart Inverter 800 und 1.000 / Bi2+ Inverter 800 und 1.000

H
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TZ B0834 171,00 3-Wege-Ventilsatz mit 4-Draht-Thermostellglied und Mikroschalter.
Besteht aus einem 3-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Steuer-
kopfsatz, einem potenzialfreien Kontakt (max. 230 V und 1A) und 
einer Halterung. Das Thermostatventil ermöglicht die Steuerung der 
thermischen Leistung. 
Das Umleitventil stellt die Wasserzirkulation im System sicher.

FÜ
SS

E

B0852 
B0683 
B0157 
B0193

62,00 
74,00 
58,00 
31,00

Befestigungsbausatz Bi2 Air
Befestigungsbausatz Bi2 Smart
Füße Bi2+*
Befestigungsbausatz Bi2+
*Für Bi2+ ist zusätzlich der Befestigungsbausatz B0193 nötig.

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt. RG: K
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Wie leise kann Ihre
Wärmepumpe sein?

Besuchen Sie 
www.climeleon.com, geben sie
die genaue Aufstellposition Ihrer
Wärmepumpe (auf dem Boden,
auf dem Dach usw.) ein und
erhalten sie sofort das Ergebnis!

Die Schallreduktion der Climeleon Wave ist
richtungsabhängig; anders gesagt: die
Geräuschdämmung ist nicht an allen Seiten
gleich ausgeprägt.

Die Climeleon Wave wurde in
Zusammenarbeit mit dem Wärmepumpen-
Hersteller Fujitsu General entwickelt.

Besuchen Sie 
www.climeleon.com und klicken Sie auf den
Konfigurator. Hier finden Sie, anhand des
Werkscodes, die passende Wave für Ihr Gerät.

Z

SCHALLSCHUTZHAUBE
WAVE

WAVE

Pssst ...!

Hier arbeitet eine Wärmepumpe

Testen

Sie
Testen Sie!

Welche Wave passt für
meine Ausseneinheit?



SCHALLSCHUTZHAUBE WAVE

Climeleon Wave ist maßgefertigt für FUJITSU GENERAL Wärmepumpen (Comfort und High Power Serien).
Mit dem Konfigurator unter www.climeleon.com finden Sie die passende Climeleon Wave für die Außeneinheit Ihrer
wärmepumpe oder Klimaanlage. Die Schalldämmwerte mit Außeneinheiten anderer Marken können bauartbedingt
abweichen.

Technische Spezifikationen

Eine Außeneinheit ist oft kein 
schöner Anblick. Wave bietet 
ein schönes Kleid. 
Nicht zu auffällig und elegant 
schwarz.

Design
Die Form der Lamellen und der 
Schalldämpfungsmaterialien 
reduzieren den Schallpegel um 
etwa 7 dB* an der Quelle.

Schalldämpfung
Wetter kann rau sein. 
Das ist der Grund, 
warum unsere Schall-
dämmhauben für alle 
Wetterbedingungen 
getestet wurden.

Langlebig

Die Schalldämm-
haube ist so kon-
struiert, dass der
Luftstrom nicht 
behindert wird und
die Wärmepumpe
ihre volle Leistung
bringen kann.

Luftstrom

Geniales Design

*Resultate berechnet für Außeneinheiten der FUJITSU
GENERAL Klimaanlagen und Wärmepumpen.

Climeleon Wave 7 Wave 11 Wave 13
Preis € 1.859,39 2.784,19 3.300,99

Außenabmessungen
Breite mm 1.165 1.165 1.165
Tiefe mm 1.200 1.200 1.200
Höhe mm 1.002 1.489 1.733

Innenabmessungen
Breite mm 1.060 1.060 1.060
Tiefe mm 490 490 490
Höhe mm 900 1.390 1.650

Gewicht
kg 52 79 92

Wave 7
passend für:
Komfort 5, 6, 8 kW, R32

Wave 11
passend für:
Komfort 10 kW, R32
High Power 11-14 kW

Wave 13
passend für:
High Power 16 kW

Zuordnung




